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SUPAFIL FRAME
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Puhallusvilla kaikkiin rakenteisiin

Suoritustasoilmoituksen numero:
Merkintdkoodi:

Tuotekuvaus:

Kéyttokohteet:

Pakkaus

Pakkaus

Palo-ominaisuudet

S

BO709EPCPR
MW-EN14064-1-52-WS-MU-AF2

Nopea, helppo ja tehokas menetelmé seinien, kaltevien vélipohjien, véli- seka
alapohijien ja ullakoiden eristémiseen.

Supafil Frame:in asennuksessa suljettuihin rakenteisiin, kuten seinissa ja valipohijissa,
kaytetdan Blow-inBlanket menetelm@d. Siing rankarakenteeseen kiinnitetaén kuituverk-
ko, minka l&pi puhallusvilla asennetaan. Menetelmé on kehitetty Yhdysvalloissa, missa
sité on kaytetty 35 vuotta. Blow-in-Blanket menetelmé soveltuu kaytettavaksi seka
rakenteiden sisa- ettd ulkopuolella. Sen lamménjohtavuus on asennuspaksuudesta ja
rakenteesta riippuen jopa 0,033. Tuote on CE-merkitty.

Tuote toimitetaan polyeteenipakkauksissa, jotka on tarkoitettu vain lyhytaikaista
sailytysta varten. Mikéli tuote halutaan sdilyttaa tydmaalla suojassa pitempid aikoja,
tulee se joko sailyttaa sisatiloissa tai peitteen alla, irti maasta.

Palo-ominaisuudet

Perusominaisuudet

Suoritustaso Menetelmdstandardi

Palamaton, Euroclass

Al EN 13501-1

Lammoneristeominaisuudet

Lammonvastus Ylgpohja 0-15°

Perusominaisuudet Suoritustaso Menetelmdastandardi
lImoitettu ldmmanjohtavuus AD 0,042 EN 12667:2012
Lamménvastus Katso tuotteen etiketti EN 12667:2012
Tiheys (kg/m?) >12.0 EN 12667:2012
Painaumaluokka S1 Ref. 4.2.3.2
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Lammonvastus Yldpohja 0-30°

Perusominaisuudet Suoritustaso Menetelméstandardi
lImoitettu ldmmdnjohtavuus AD 0,040 EN 12667:2012
Lamménvastus Katso tuotteen etiketti EN 12667:2012
Tiheys (kg/m?) 15.0 EN 12667:2012
Painaumaluokka Sl Ref. 4.2.3.2

Lamménvastus Kotelopuhallus 0-90°

Perusominaisuudet Suoritustaso Menetelméstandardi
lImoitettu ldmmédnjohtavuus AD 0,033 EN 12667:2012
Lammonvastus Katso alla oleva rakennetaulukko EN 12667:2012
Tiheys (kg/m?) 30.0 EN 12667:2012
Painaumaluokka S1 Ref. 4.2.3.2

Muut ominaisuudet

Vedenldpdisevyys

Yhdenmukaistettu tekninen eritelma

Perusominaisuudet Suoritustaso lemera e s
Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS WS EN 1609:2007
Pitkdaikainen vedenimeytyminen WL - EN 12087:2007

Vesihdyrynléapdisevyys

Yhdenmukaistettu tekninen eritelma

Perusominaisuudet Suoritustaso (menetelmastandardi)

Vesihdyryn lapdisyvastus MU, p 1 EN 13162:2012
Ympdristo

Kestavyys Lasivilla ei matdne, houkuttele tuholaisia, edistd sienten, homeen tai bakteerien

kasvua. Se on hajutonta, eikd se ime kosteutta.

Paastot Paastsluokitus M1
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Rakennetaulukko
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Lammonvastus Yldpohja 0-15°

[Imoitettu lGmménjohtavuus AD 0.042W/mK

limoitettu Pak . Mi ) Mi iHG Asennetuja
lédmménvastus .:Jlksu:s(r[.::‘l‘;\auman ;Es:::'(‘:“:) (km/'"r;;' avyys pakkauksia per
R (m2.K/W) |akee P 9 100 m?
R4.5 189 190 2.30 14.6
R5.0 210 210 2.60 16.3
R5.5 231 235 2.80 179
R6.0 252 255 3.10 19.5
R6.5 273 275 3.30 21.1
R7.0 294 295 3.60 22.8
R7.5 315 315 3.80 24.4
R8.0 336 340 4.10 26.0
R8.5 357 360 4.30 27.6
R9.0 378 380 4.60 29.3
R9.5 399 400 4.80 30.9
R10.0 420 420 5.10 32.5
R10.5 441 445 5.30 34.1
R11.0 462 465 5.60 35.8
R11.5 483 485 5.80 37.4
R12.0 504 505 6.10 39.0
R12.5 525 525 6.30 40.6
R13.0 546 550 6.60 42.3
R13.5 567 570 6.80 43.9
R14.0 588 590 7.10 45.5
R14.5 609 610 7.40 47.1
R15.0 630 630 7.60 48.8
R15.5 651 655 7.90 50.4
R16.0 672 675 8.10 52.0
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Lammonvastus Ylapohja 15-30°

[Imoitettu lGmménjohtavuus AD 0.040W/mK

knauf

010&7

limoitettu Pak . Mi ) Mi iHG Asennetuja
lédmménvastus ”leksu:s(r[.::'l‘;\auman ;Es:::?:“:) (km/'"r;;' avyys pakkauksia per
R (m2.K/W) |eTkee P 9 100 m?
R4.5 180 180 2.30 17.4

R5.0 200 200 2.60 19.4

R5.5 220 220 2.80 21.3

R6.0 240 240 3.10 23.2

R6.5 260 260 3.30 252

R7.0 280 280 3.60 27.1

R7.5 300 300 3.80 29.0

R8.0 320 320 4.10 31.0

R8.5 340 340 4.30 329

R9.0 360 360 4.60 34.8

R9.5 380 380 4.80 36.8

R10.0 400 400 5.10 38.7
R10.5 420 420 5.30 40.6

R11.0 440 440 5.60 42.6

R11.5 460 460 5.52 44.5
R12.0 480 480 6.10 46.5

Lammonvastus Kotelopuhallus 0-25°

Tiheys 19 kg / m®
AD = 0,038 W/(mK)

limoitettu Asennetuja
lammaonvastus Paksuus (mm) pakkauksia per
R (m2.K/W) 100 m?
R2.4 90 11.0

R2.6 100 12.3

R2.9 110 13.5

R3.2 120 14.7

R3.4 130 159

R3.7 140 17.2

R3.9 150 18.4

R4.2 160 19.6

R4.5 170 20.8

R4.7 180 22.1

R5.0 190 23.3

R5.3 200 24.5
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Lammaonvastus Kotelopuhallus 0-90° Lamménvastus Kotelopuhallus 0-90°

Tiheys 23 kg / m® Tiheys 26 kg / m®

AD = 0,036 W/(mK) AD = 0,034 W/(mK)

limoitettu Asennetuja limoitettu Asennetuja
lamménvastus Paksuus (mm)  pakkauksia lamménvastus Paksuus (mm)  pakkauksia
R (m2.K/W) per 100 m? R (m2.K/W) per 100 m?
R2.5 90 13.4 R2.6 90 15.1

R2.8 100 14.8 R2.9 100 16.8

R3.1 110 16.3 R3.2 110 18.5

R3.3 120 17.8 R3.5 120 20.1

R3.6 130 19.3 R3.8 130 21.8

R3.9 140 20.8 R4.1 140 23.5

R4.2 150 22.3 R4.4 150 252

R4.4 160 23.7 R4.7 160 26.8

R4.7 170 252 R5.0 170 28.5

R5.0 180 26.7 R5.3 180 30.2

R5.3 190 28.2 R5.6 190 31.9

R5.6 200 29.7 R5.9 200 33.5

Lammonvastus Kotelopuhallus 0-90°

Tiheys 30 kg / m®
AD = 0,033 W/(mK)

limoitettu Asennetuja
lammonvastus Paksuus (mm)  pakkauksia
R (m2.K/W) per 100 m?
R2.7 90 17.4
R3.0 100 19.4
R3.3 110 21.3
R3.6 120 23.2
R3.9 130 252
R4.2 140 27.1
R4.5 150 29.0
R4.8 160 31.0
R5.2 170 329
R5.5 180 34.8
R5.8 190 36.8
R6.1 200 38.7
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