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ROCKWOOL-puhalluskivivilla

ROCKWOOL-puhalluskivivilla on kestava ja toimiva valinta
ylapohjan eristamiseen.

Puhallusty6 suoritetaan kohteissa aina valtuutetun puhallusvillaurakoitsijan toimesta ja
tuotteena kaytetdan yleensd ROCKWOOL Granulate Pro Plus -puhalluskivivillaa. Pienissa
omatoimikohteissa puhallusvillan levittdminen voidaan tehdé kasin tai vuokrattavalla
itsepuhalluskoneella. Tuotteena kaytetddn yleensd ROCKWOOL DIY -itsepuhallusvillaa.

« Puhalluskivivilla on nimensa « ROCKWOOL-kivivillat ovat taysin

mubkaisesti tehty kiviaineksesta
valmistetusta kivivillakuidusta. Sen
luontaisia ominaisuuksia ovat:

kierratettavissa. Materiaalia voi
kayttaa raaka-aineena uuden
kivivillan valmistuksessa rajattoman

kestdvyys, palamattomuus, monta kertaa.
kosteuden sieto ja hyva lammon-
sekd ddneneristavyys. « Kivivilla ei ime vetta ja silld on
erinomainen kyky "hengittad’, eli
paastaa lapi vesihdyrya. Ndiden
ominaisuuksien ansiosta kivivilla on
vikasietoinen materiaali. Hyvin
tuulettuvassa rakenteessa
rakenteeseen paassyt vahdinen
kosteus padsee poistumaan

itsekseen.

« ROCKWOOL-kivivilla kestaa
oikein suunnitellussa ja toteutetussa
rakenteessa koko rakennuksen
elinian. Tutkituissa rakennuksissa yli
50 vuotta vanhat ROCKWOOL-
kivivillat ovat suorituskyvyltdaan
olleet uuden veroisia.

+ 1lmi6ta, jossa yldpohjan eristeessa
padsee lampdtilaerojen ajamana
kiertamaan kylmaa ilmaa, kutsutaan
konvektioksi ja se heikentaa
voimakkaasti puhallusvillan
eristavyytta. Ilmio on tyypillinen
hyvin kevyille puhallusvilloille.
Ullakolle puhallettu kivivilla on
tihedd, jonka ansiosta konvektio jaa
vahaiseksi ja eristyskyky ei heikkene.

« Tihea kivivilla on myds
erinomainen aaneneriste,
vaimentaen mm. sateen ropinan,
liikenteen danen ja lentomelun
kulkeutumista sisatiloihin.

AT

ROCKWOOL-puhalluskivivilla on
paloturvallisuudeltaan rakennusmateriaalien
eliittid. Sen europaloluokka on paras mahdollinen,
eli A1 (palamaton).

ROCKWOOL-kivivilla kestaa
jopa yli 1000 °C lampétiloja,
osallistumatta paloon ja estaen
palon etenemista.
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Rockster-itsepuhalluskone

Kateva ja kettera puhalluskone.

Rockster on eristyisesti suunniteltu ROCKWOOL-
puhalluskivivillan asentamiseen pieniin kohteisiin omatoimisesti
tai rakennusurakoitsijan toimesta.

Rocster on vuokrattavissa ROCKWOOLin jalleenmyyjina
toimivista rautakaupoista (saatavuus vaihtelee, tarkista
kauppiaaltasi).

S
S

Vuokrattavaan pakettiin
kuuluu

Rockster-puhalluskone

Puhallusletkut

Villan syottokori

Puhallusvillat ja menekin laskeminen

Tuotteiden ominaisuuksista kerrotaan lisaa rockwool fi kotisivuilla ja kotisivujen kautta voi myds hakea
tuotteiden suoritustasoilmoitukset (DoP).

Alla olevassa taulukossa on listattu eri puhallusvillatuotteiden tiedot:

S Ohjeellinen menekki
R Lan;rr:\(l)\lr}]rzrlgi\:‘uus Sakddkoko (kg/sakki) J(sékkié per m?)
45 42 20 23

Puhallusvilla
DIY-Granulate

3

Granulate Pro Plus 25 41 15 kts. DoP

*Tuotteen suoritustasoilmoituksen mukainen puhallettu tiheys ilmoitetun lammdnjohtavuuden saavutamiseksi.
** Suoritustasoilmoituksen mukainen lammaonjohtavuuden lambda-arvo vaakasuoralle pinnalle puhallettuna.

Lampiman tilan yldpohjan lammonlapaisykertoimeksi (U-arvo) tavoitellaan usein lukemaa 0,09 W/m2K ja puolildmpiman tilan 0,14 W/m2K. Ennestaan
eristamattomalla ullakolla saavutetaan U-arvo 0,09 W/m2K noin 0,5 m puhallusvillakerroksella. U-arvo 0,14 W/m2K saavutetaan noin 0,3 m
puhallusvillakerroksella. Saavutettu limmonlapaisykerroin riippuu mm. yldpohjan rakenteesta, mahdollisesta vanhasta eristeestd seka puhallustyon

suorituksesta.
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ROCKWOOL-
tuulenohjaimet

Asenna ennen puhallusta tarvittaessa rdystdsrakenteisiin g
ROCKWOOL-tuulenohjaimet varmistaaksesi ylapohjan tuuletuksen toiminnan.
Kartonkiset tuulenohjaimet asennetaan niittaamalla ne taitettavista siivekkeistaan
kuumasinkityilld niiteilla noin 100 mm niittausvalilla kattotuolien valiin. Ohjaimet
asennetaan siten etta raystaan valista puhaltava tuuli ei padse suoraan eristeeseen ja
toisaalta tuuleturako pysyy auki ja ullakon tuuletus toimii hyvin. Tuulenohjaimen ja
vesikattorakenteen viliin tulee jattaa vahintaan 30 mm ilmarako.

Tuulenohjaimet voidaan asentaa sisdpuolelta kdsin siten etta siivekkeet taitetaan ylos/
ulospadin, tai ennen vesikaton asennusta ulkopuolelta siten, etta siivekkeet taitetaan

Lisaa tietoa?

Lisatietoa tuotteistamme seka
tarvittavat dokumentit 16ydat
osoitteesta www.rockwool.fi

—.;.lfﬂ

Ennen puhallustyota

Varmista tarvittaessa asiantuntijan avulla,

ettd kohde soveltuu

puhallusvillaeristamiseen.

Huomioitavia asioita ovat mm.

- Lampiman tilan yldpohjan hdyrynsulku ja
lapivientien tiiveys.

- Ullakon riittdvat tuuletusaukot.

- Katon kunto ja mahdollisen vanhan eristeen kunto.
- Eristettavaksi suunnitellun rakenteen
kosteustekninen toimivuus.

Lisderistettdessd vanhan eristeen tulee olla tdysin
kuiva, tai se tulee poistaa.

Huomioi myds mahdollisten savuhormien
maardysten mukaisuus ja palosuojaus seka
mahdollisen leisituulettimen poistokanavan
asianmukainen paloeristys.

Huomio ullakolla mahdollisesti olevat
antennikytkentdrasiat yms., ettd ne eivat jaa piiloon
villakerroksen alle.

Paata tarvittaessa asiantuntijan avulla puhallettavan
kerroksen paksuus ja laske villamenekki téman
ohjeen taulukon avulla.

Valmistele ullakolle riittdva valaistus tyon
suorittamista varten seka kulkuvaylat, jotka kantavat
puhaltajan painon.

Merkitse ullakon rakenteisiin esim. kyndlla tai teipilla
haluttu puhallusvillakerroksen paksuus.

Asenna tarvittaessa rdystaille tuulenohjaimet (ks.
ohjeet tasta esitteestd).

Varmista, ettd kdytettavissa on sopivat suojavarusteet
puhallustydhon.

Tutustu puhalluskoneen turvallisuusohjeisiin seka
kivivillan turvallisen kdytén ohjeisiin.

Valitse sopiva paikka puhalluskoneelle ja sy&ttokorille,
siten ettd puhallusletku yltaa puhallettavalle alueelle.
Varmista turvallisen séhkon sy6tto puhalluskoneelle.
Tuo villasakit syottokorin laheisyyteen ja avaa niita
valmiiksi, jotta villan lisédminen koriin puhalluksen
aikana on sujuvaa.

Varmista turvallinen sahkon syottd puhalluskoneelle.
Vaaranlainen jatkojohto voi aiheuttaa tehon laskua ja
ylikuumenemista. Varmista kdyttamasi jatkojohdon
virrankesto ja tehonkesto. Kaikki liitdnnéat tulee
suorittaa turvallisilla vélineilld ja turvallisella tavalla.
Generaattorikayttossa liitd puhalluskone suoraan
generaattorin pistotulppaan ilman jatkojohtoa.
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- Laitteen tulee olla tasaisella alustalla, jotta se
ei paase liilkkumaan. Laitteessa ei ole jarruja.

- Letkujen tulee ehdottomasti olla paikoillaan
ennen laitteen kdynnistysta moottorin
suojaamiseksi.

- Ylipaineventtileita ei saa milloinkaan poistaa
laitteesta.
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Ullakon luukun ympadrille
rakennetaan kaulus, joka varmistaa
ettd puhallusvilla ei tipu alas luukkua
avattaessa,

Yhdistetdan koneeseen
syottoletkuletku, jota kaytetaan
puhallusvillan sy6ttamiseen
puhalluskoneelle. Letku lukitaan
paikalleen. Toinen koneeseen
kiinnitettava letku on puhallusletku,
joka kuljettaa villan koneelta
ullakolle.

Puhallusty6hon tarvitaan vahintaan
kaksi henkil6a. Toinen avaa
puhallusvillasakkeja ja tyhjentaa ne
suureen syottokoriin, seka syottaa
korista jatkuvasti villaa
puhalluskoneelle syottoletkun avulla.

Ullakolla puhallusta suorittava
asentaja pitaa puhallusletkua
vaakasuorassa noin metrin
korkeudessa siten, etta puhallusvilla
laskeutuu parin metrin paahan.
Villaa levitetaan tasaisesti
eristettavalle alueelle.

R Scuraa villakerroksen paksuutta

. d mittatikulla ja ullakon rakenteisiin
. etukateen tehtyjen korkeusmerkkien

| avulla. Tyypillinen puhallettava
Nt N

paksuus on 30-50 cm, riippuen siita
2 . onko kyseessa koko eristekerros vai
I\ | lisderistys, lammin tai puolildmmin

- Puhallusvillan kasittelyn ja laitteen kayton
aikana on kdytettava asianmukaisia suojaimia,
kuten: FFP2-luokan hengityssuojain, tiiviisti
kiinnittyvat suojalasit, kasineet, suojahaalari tai
suojaavat pitkahihaiset vaatteet. Huomioi myds
ROCKWOOL-puhallusvillapaketin
turvaohjekuvakkeet seka kivivillan turvallisen
kayton ohjeet.

-Al3 missdan tapauksessa laita kasiasi letkuille
tarkoitettuhin yhteisiin koneen ollessa kdynnissa.
Yhteiden yksisuuntaventtiileiden (Iappien) tulee
olla suljetut, kun letkut eivat ole kiinni laitteessa.



MYYNTI-JA
TOIMITUSEHDOT

Noudatetaan ROCKWOOL Finland Oy:n myynti- ja toimitusehtoja.
Voit ladata ROCKWOOL Finland Oy:n myynti- ja toimitusehdot osoitteesta
www.rockwool fi.

ROCKWOOL Finland Oy on osa ROCKWOOL-konsernia.

Olemme organisaatio, joka tarjoaa edistyksellisia kivivillaratkaisuja rakennusten
eristamiseen. ROCKWOOLilla autamme rakennuttajia ja rakennusalan ammatti-
laisia luomaan kestavampia rakennuksia tarjoamalla paloturvallisia ja kosteuden-
kestavia kivivillaeristeitd — samalla keskittyen jatkuvasti ilmastovaikutustemme
pienentdmiseen. Ratkaisumme varmistavat, ettd rakennukset pysyvat toimivina ja
turvallisina pitkalld aikavalilla, samalla kun ne minimoivat rakennusalan resurssien
kulutusta ja ympaéristévaikutuksia.

Tietoa ROCKWOOL-konsernista

Kivivilla on monipuolinen materiaali ja kaiken liiketoimintamme perusta. Noin

12 000 tydntekijan voimin 40 maassa ROCKWOOL-konserni on johtava toimija
eristdmisessd, akustisissa kattoratkaisuissa, ulkoverhousjarjestelmissa, puutarhav-
iljelyn ratkaisuissa seké teollisuuskayttoon tarkoitetuissa ratkaisuissa, kuten pro-
sessiteollisuuden ja meri- sekd offshore-sektorin eristamisessa. Hyddynndmme
omaa kivivillateknologiaamme ja luonnon kiven meille tarjoamia mahdollisuuksia
luodaksemme tuotteita laadukkaaseen elamé&an.

Tuotevalikoimamme heijastaa maailman moninaisia tarpeita ja tukee sidosryh-
midmme heidan omien hiilidioksidipaastéjensa vahentamisessd. ROCKWOOL
Finland Oy on ainoastaan vastuussa toimitettujen tuotteiden laadusta. ROCK-
WOOL Finland Oy ei voi ottaa vastuuta eri tuotteiden kayton tuloksista, silla
loppukayttdjien toiminta ja kayttotavat eivat ole hallinnassamme. ROCKWOOL
Finland Oy pid&ttaa oikeuden tulostusvirheisiin esitteessa.

FN ROCKWOOL

ROCKWOOL Finland Oy on rakennusmateriaalien tuottaja ja maahantuoja. ROCKWOOL Finland Oy ei voi ottaa vastuuta suunnitelmista tai projektien yksityiskohdista, silla vastuu niistd kuuluu aina suunnittelijalle ja arkkitehdille. Timan esitteen

ROCKWOOL Finland Oy
Toimisto:

Silkkitehtaantie 5 G, 3. krs, 01300
info@rockwool.fi
www.ROCKWOOL.fi

tarkoitus on tarjota tietoa ROCKWOOL Finland Oy:n tuotteista ja ratkaisuista. ROCKWOOL Finland Oy on ainoastaan vastuussa toimitettujen tuotteiden laadusta. ROCKWOOL Finland Oy ei voi ottaa vastuuta eri tuotteiden kdyton tuloksista, silla

loppukayttdjien toiminta ja kdyttotavat eivét ole hallinnassamme. ROCKWOOL Finland Oy pidattad oikeuden tulostusvirheisiin esitteessdvastuuta eri tuotteiden kdyton tuloksista, silla loppukdyttdjien toiminta ja kdyttotavat eivat ole

hallinnassamme. ROCKWOOL Finland Oy pidéttaa oikeuden tulostusvirheisiin esitteessa.



