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Eristimalla paremmin kulutat vahemman

Ympariston tila on muuttunut hitkdahdyttdvasti viime vuosikymmenina.
Kulutamme energiaa pdiva piiviltd enemman. Samalla kuormitamme
luontoa. Energian sdisto ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat valttamat-
tomid valintoja. Haluammehan jittdd hyvinvoivan maapallon my6s
tuleville sukupolville.

Sadstit energiaa ja luontoa

Tulevaisuuden rakentamismaaraykset vaativat parempaa energia- ja
ymparistotehokkuutta. Todennikoisesti my6s energian hinta tulevai-
suudessa kallistuu. Parantamalla talojen lammoneristavyyttd luomme
ymparistoystivillisempad asumista ja saamme merkittavid kustannus-
sddstoja asumiseen. Samalla vihennimme omalta osaltamme haitallisia
CO, -pdidstoji ja hidastamme ilmastonmuutosta. Energiatehokkuus on
investointi tulevaisuuteen.

Termex-puhallusvillan etuja:

hyvd lammoneristivyys pienentdd energian kulutusta
hengittdvd materiaali

kierritystuote

hiilidioksidivarasto

valmistettu EKOenergialla

kun rakennuksen elinkaari on lopussa, voidaan
selluvilla kierrattad tai uusiokayttad.

www.termex.fi
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Asu mukavasti

Hyvin eristetyssa kodissa on miellyttiava asua.Vedoton, tasainen huone-
lampo6 sekd erinomainen sisdilma parantavat asumismukavuutta. Hyvin
eristetty talo on lammin talvella ja viiled kesilla. Asu mukavasti ja sdadsta
kallisarvoista energiaa.

. Tehokas lammaoneriste
Termex-Selluvilla

All A e, Termex-Selluvilla on tehokas ja korkealaatuinen limméneriste. Sen
Kesa“a V“lea v erinomaisuus perustuu limmoneristyksen saumattomuuteen ja huokoi-
sen puukuidun hengittivyyteen (=kykyyn tasata kosteutta) seki pieneen
ilmanldpaisevyyteen. Selluvilla on tutkittu, turvallinen tuote ja silld on

-Talveua lamm‘n . g pitkdt perinteet. Selluvilla on vanhin teollisesti valmistettu limmoneriste.
; A Kéaytossa edullinen

Termex-Selluvilla on elinkaariedullinen. Eristimiseen sijoitettu raha tulee
takaisin moninkertaisesti energiasdiasténa rakennuksen elinkaaren aikana.
Energiatehokkuus on todellista arkipdivan ekonomiaa.

U-arvotaulukko (suora ylapohja)

Eristyspaksuus (mm) U, W/(m? K)

Limmonjohtavuus A 0,039 W/mK

DECLARED (2

Lahde: ETA-10/0399
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Kierratystuote on viisas valinta

Kierratyspaperin uusiokayttd limmoneristeeksi moninkertaistaa kier-
ratyksen ekologisen tehokkuuden. Uusiutuvien raaka-aineiden kaytto
eristemateriaalien valmistuksessa on ymparistotietoisessa maailmassa
entistd tarkedmpad.Vaadi eristemateriaaliltasi hyvan l[amméneristavyyden
lisaksi ekotehokkuutta.

Tuotannossa kdytetddn tuulivoimaa

Termex-Selluvillan tuotantoprosessi on mekaaninen; eriste valmistetaan
sanomalehtipaperista kuiduttamalla. Kuidutuksen energiatarve on
vihaistd ja siind kdytetddn EKOenergia-sertifioitua tuulisihkoa. Matalan
energiaintensiteetin ja tuulivoiman avulla Termex-Selluvilla valmistetaan
mahdollisimman kevyelld ymparistorasituksella.

Puupohjainen Termex on hiilivarasto

Puu on uusiutuva luonnonmateriaali, joka kasvaessaan sitoo ilmakehdsta
hiilidioksidia runkoonsa. Kiytettdessa puupohjaisia rakennusmateriaaleja,
kuten selluvillaa, vihennetdin rakentamisen ymparistorasitusta alenta-
malla kasvihuonekaasujen mairaa ilmakehassa.

Tuotevaihe Rakennusvaihe
(CO,-ekv) (CO,-ekv)

Termex-Selluvillan
CO2-paistot kglkg

Lahde:VTT-CR-00477-14
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Rakenna puusta pitkalle

Selluvilla puupohjaisena limméneristeenda mahdollistaa kosteus- ja lam-
poteknisesti oikein toimivan puurakenteen.Yksiaineisten puurakenteiden
pitkdn idn salaisuus on niiden kyvyssd hengittid ts. luovuttaa ja sitoa
kosteutta - jopa haihduttaa rakenteeseen kulkeutuneet vesipisarat. Hen-
gittdva lammoneriste tasaa rakenteen kosteusvaihteluja ja vihentdd ndin
puurungon kosteusrasitusta. Selluvillarakenteissa ei normaaliolosuhteissa
tapahdu kosteuden tiivistymistd vedeksi.

Hengittdava rakenne takaa paremman sisdilman

Hengittiva rakenne lipiisee vesihdyryn ohella myés muita kaasuja kuten
hiilidioksidia. Huoneilman kaasumaiset epapuhtaudet poistuvat ilman-
vaihdon ohella my6s kosteutta tasaavien rakenteiden lapi. Eristemate-
riaalin hengittdvdd ominaisuutta voidaan hyédyntdd myo6s sisdilman kos-
teuden hallinnassa. Kesilla sisdilman kosteus voi tuntua epamiellyttavalts.
Hengittava materiaali pystyy sitomaan itseensa ylimaaridistd kosteutta
sisdilmasta parantaen samalla asumisviihtyvyytta.

Paloturvallinen

Termex-Selluvillaan on kuidutusvaiheessa lisitty palonestoaineita, jotka
yhdessd pienen ilmanldpdisevyyden kanssa hidastavat tehokkaasti tulen
etenemistd eristeessd ja runkorakenteessa. Tulipalotilanteessa Termex-
Selluvilla sailyttad tilavuutensa ja palaa hitaasti kytemalld. Kytemisnopeus
on samaa luokkaa kuin massiivisilla puurakenteilla eli n. [-2 mm/min.

Seinidrakenteiden palonkestoaika

86 min 86 + 48 min

e S

(4 L) (4 L)
ERISTEETON SELLUVILLA

Léhde: National Research Council Canada: A-4057.2/13.7.1994
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Helppoa

Valitsemalla kotisi [imm&neristykseen Termex-Selluvillan
teet itsellesi vaivattoman ratkaisun. Puhaltamalla suoritetta-
va asennus on nopea ja helppo tapa eristai talosi ylapohja,
seinit ja alapohja ekotehokkaasti.

Ensin kartoitus ja tarjous

Termex-palvelukonseptin mukaisesti palvelevat Termex-
asiantuntijat kartoittavat ensin talosi limméoneristystarpeet
ja tekevit sinulle kokonaistarjouksen.

Teemme eristystyon puolestasi

Termex-Eristyspalvelu on valtakunnallinen ja ammattitaitoi-
nen asennusverkosto, joka suorittaa eristystyon puolestasi.

www.termex.fi

I. Kartoitus

2.Tarjous

3.Asennus

4.Tyytyvainen asiakas
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Termexin juuret ovat suomalaisessa metsadssa

Termex-Eriste Oy on suomalainen vuonna 1988 perustettu
selluvillalimmaoneristeiden valmistaja.

Yhtion kotipaikka on Saarijirvi. Eristetehtaat sijaitsevat Saarijarvelld ja
Tuusulassa. Termex-Eriste Oy valmistaa limméneristeitd myds vientiin.

Termex-Selluvillan myynnista ja asennuksesta vastaavat itsendiset
jalleenmyyntiyritykset kautta maan.

Termex-Eriste Oy
PL 34,43101 Saarijarvi
Puh. 0207 809 880 + Fax (014) 423 575

termex@termex.fi ¢ etunimi.sukunimi@termex.fi
[
www.termex.fi
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