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Tehtiva Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

Testeissd mitattiin Pro Clima Acrylat Solid liiman tartunta kolmeen eri alusta-
materiaaliin. Liiman tartunnan muutosta ajan funktiona testattiin vanhentamalla
testikappaleita +70 °C ldmpdtilassa 4 — 12 viikkoa.

Testeissd Acrylat Solid liimaa sisiltdvid tuotteita edusti Pro Clima Tescon No 1
—titvistysteippi, joka tuoteselosteen mukaan sisdltdd Acrylat Solid liimaa

200 g/m?. Tilaajan antamien tietojen mukaan Acrylat Solid liiman valmistuttaja
on MOLL baudkologische Produkte GmbH.

Naytteet Tilaaja toimitti VTT Expert Services Oy:lle seuraavat niytteet:
- Pro Clima Tescon No 1 tiivistysteippi, leveys 50 mm, 1 rulla
- Pro Clima INTELLO hoyrynsulkukangas, 2 m?, valmistettu 10.5.2010

Hoyrynsulkukankaan liséksi tartunta-alustoina kéytettiin seuraavia, VIT Expert
Services Oy:n toimittamia materiaaleja:

- hiekkapuhallettu betonilaatta

- hoylitty méntylauta SH 21x95 mm

Testikappaleiden valmistus
Testikappaleet valmistettiin kiinnittdméilla testiteippi tartunta-alustaan vieritta-
maélld teipin pddlld 0,5 kg painoista siledpintaista metallilieriotd. Lierion vieritys
tehtiin késin. Kiinnitetyn teipin pituus 150 mm. Ennen teipin kiinnitystd IN-
TELLO hoyrynsulkukangas niitattiin médntylautaan. Testivalmiit koekappaleet
on esitetty kuvassa 1.

Tutkimustulokset pétevat ainoastaan tutkituille naytteille

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missddn muussa muodossa mainoksissa tai timén selostuksen osittainen julkaise-
minen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 1. Testikappaleet Acrylat Solid liiman tartuntalujuuskokeissa.

Testin suoritus Liiman tartuntalujuus mééritettiin mittaamalla voima, mik3 tarvittiin irrottamaan
testiteippi kiinnitysalustasta kun teippid vedettiin 180° kulmassa vetonopeudella
50 mm/min. Testikappaleista, joista teippi irtosi ilman, ettd se itse alkoi venyd,
irrotettiin teippid noin 100 mm pituudelta. Veto suoritettiin puristus-vetokoneella
vakio-olosuhteissa (Iimpdétila 22 — 23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 % RH).
Kuvassa 2 on esitetty testikappale, joka on kiinnitetty vetokoneen leukoihin ve-
toa varten.

Vertailuvedot suoritettiin testikappaleille, joita oli ennen testausta sdilytetty 3
vuorokautta vakio-olosuhteissa.

Liiman tartuntalujuuden muutoksen médrittdmiseksi ajan funktiona vanhennet-
tiin testikappaleita +70 °C lampdétilassa 4 — 12 viikkoa. Vanhennuksen aikana
lampokaapin ilmatilaa ei kostutettu. Limpdvanhennuksen jilkeen testikappalei-
den lampotilan annettiin tasaantua ja tartuntavedot suoritettiin vakio-
olosuhteissa.

Testausajankohta 7.6. — 1.9.2010.

Tutkimustulokset pétevat ainoastaan tutkituille naytteille

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missddn muussa muodossa mainoksissa tai timan selostuksen osittainen julkaise-
minen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Kuva 2. Teipin peeling-veto, tartunta- alustana betonilaatta.

Mittaustulokset Liiman tartuntalujuustulokset eri alustoilla on esitetty taulukossa 1. Ilmoitetut
tulokset ovat vahintddn kolmen rinnakkaismittauksen keskiarvoja, myds minimi
ja maksimiarvot ovat keskiarvoja, eivit yksittdisid mittaustuloksia.

Taulukko 1. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntalujuus eri alustoilla, testituote Tescon No 1

tiivistysteippi.
Tartuntalujuus, N/50 mm
Tartunta-alusta Vertailuarvo, Lampdvanhennus
sdilytetty
3 vrk vakio-
olosuhteissa

4 viikkoa | 8viikkoa | 12 viikkoa

Vanhennuksen vastaama aika +20 °C:ssa

25vuotta | Svuotta | 7.5 vuotta
Betonilaatta
Keskiarvo* 29 40 45 40
Maksimi 35 48 54 50
Minimi 24 34 40 31
Hoylitty ménty
Keskiarvo* 52 51
Maksimi 55 54 >T70%* >T70%*
Minimi 46 48
Intello hoyrynsulku
Keskiarvo* 41
Maksimi 45 >T70%* >T70%* >T70%*
Minimi 36

* Tulos laskettu vetomatkalta 20 — 60 mm.
** Testituote el irtoa alustastaan vaan alkaa venyaé.

Tutkimustulokset pétevat ainoastaan tutkituille naytteille

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missddn muussa muodossa mainoksissa tai timan selostuksen osittainen julkaise-
minen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Alla olevissa kuvissa on esitetty vetolujuusmittausten tulokset vertailumittauk-
sista ja 12 viikon vanhennuksen jilkeen. Kuviin on otettu tulokset vetomatkalta

4(5)

0—75 mm.
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Tutkimustulokset pétevat ainoastaan tutkituille naytteille

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missddn muussa muodossa mainoksissa tai timén selostuksen osittainen julkaise-
minen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.
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Tulosten tarkastelu Rakennustuotteiden testauksessa vanhenemisen tuotteessa atheuttamia ilmiditd
selvitetddn tyypillisesti rasittamalla tuotetta korotetussa lampotilassa. Ldmpoti-
lan nosto nopeuttaa tuotteessa tapahtuvia reaktioita ja kymmenen asteen nousu
lampotilassa lasketaan vastaavan noin kaksinkertaista aikaa vertailulimpotilaan
ndhden. Testissd kdytetyn lampdvanhennuksen aikana, joka pisimmilldédn vastasi
noin 7,5 vuoden siilytystd vakio-olosuhteissa, ei todettu Pro Clima Acrylat Solid
liiman tartunnan heikkenemistd milldén tutkituista alustoista. Kaikilla alustoilla
liiman tartuntalujuus lampdorasitetuissa koekappaleissa oli suurempi kuin vastaa-
vat vertailuarvot. Intello hoyrynsulkukankaasta Acrylat Solid liimaa sisdltavi
teippi ei ollut irrotettavissa limporasituksen jilkeen. Hoyldttyyn méntyyn kiinni-
tetty testiteippi oli irrotettavissa vield neljin viikon lampdvanhennuksen jilkeen
mutta ei endd 8 viikon jdlkeen. Betonilaatalla Acrylat Solid liimaa sisdltdvén tei-
pin tartuntalujuus pysyi lampdvanhennuksen ajan samalla tasolla eikd tulosten
hajonta huomioon ottaen tartunnassa havaittu heikkenemista.

Testatussa tuotteessa ei lampdvanhennuksen aikana ollut tapahtunut mitta-
pysyvyysmuutoksia tai muutoksia tuotteen ulkondgssi.

Espoo, 14.9.2010

Hannu Hyttinen Tiina Tirkkonen

Tiimipaillikko, tutkimusinsindori Erikoistutkija
JAKELU Tilaaja Alkuperdinen

Arkisto Alkuperdinen

Tutkimustulokset pétevat ainoastaan tutkituille naytteille

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missddn muussa muodossa mainoksissa tai timén selostuksen osittainen julkaise-
minen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.



